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Задание:
В соответствии с рекомендациями произвести выбор типа вибропогружателя для погружения шпунта из ПВХ и композита по вариантам из сортамента.
Ход решения:
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Несущую способность Fd, кН, свай по результатам их испытаний вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной статическими нагрузками, а также по результатам их динамических испытаний следует определять по формуле

Fd = γcFu,n/γg,                                                                 (7.18)

где γс - коэффициент условий работы сваи; в случае вдавливающих или горизонтальных нагрузок γс = 1; 

Fu,n - нормативное значение предельного сопротивления сваи, допустимый момент, кН (Таблица А1), 
γg - коэффициент надежности по грунту, γg = 1.

Приложение 1.

Сортамент. Шпунт из ПВХ

Таблица А.1
[image: image2.png]‘eXHHUECKHE XAPAKTEPHCTHKH

Mpou3soautens
Ne
HauMeHOBaHMe XapaKTepuCTUK
n/n COOO «P3kyH MAacTuk» r.MUHCK
1 Mapkiuposka 5P600 5P250 5P200
2 [Llonyctumiii momenT, KNm/m 22,42 17,22 9,54
3 MowmeHT conpoTuaneus, cm3/m 976 830 380
a MomeHT uHepumu, cma/m 11022 85633 2660,61
5 Tonuwa, mm 9,00 9,00 6,00
6 Tay6uka, mm 182 1185 70
Winpura, mm 600 250 200
8 Bec, KB.w/n.m, K 24/14 20/12 16/4
9 Matepuan nBxX nBxX Bx





Таблица А 2 Характеристики вибропогружателей

	Марка вибропогружателя
	Gn - суммарный вес вибросистемы, включая динамический вес вибропогружателя, зажимов и панели, кН
	Gc - статический вес вибропогружателя, кН;
	Gk - вдавливающее усилие на панель от копра, кН

	ВП-100
	150
	75
	100

	ВП-150
	200
	125
	150

	ВП-200
	250
	175
	200

	ВП-250
	300
	225
	250
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Km<(M0A0)/100





Вариант 3





Вариант 2





Вариант 1








